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　住宅などの居室の内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する

建材には、次のような制限が行われます。 

規制対象となる建材は次の通りで、これらには、原則としてJIS、JAS

または国土交通大臣認定による等級付けが必要となります。 

木質建材（合板、木質フローリング、パーティクルボード、ＭＤＦなど）、

壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上塗材など 

※１  �（マイクログラム）： １００万分の１ｇの重さ。放散速度１�/�ｈは建材１�につき１時間当たり１�の化学物質が 
 発散されることをいいます。 

※２  建築物の部分に使用して５年経過したものについては、制限なし。 

建築基準法の 
規制対象外 

第３種ホルムアルデヒド 
発散建築材料 

第２種ホルムアルデヒド 
発散建築材料 

第１種ホルムアルデヒド 
発散建築材料 

制限なしに使える 

使用面積が制限 
される 

使用禁止 
旧E2,Fc2 
又は表示なし 

Ｆ☆☆☆☆ 

Ｆ☆☆☆ 

Ｆ☆☆☆ 

建築材料の区分 ホルムアルデヒドの発散 

少ない 放散速度 
５�/�h以下 

１２０�/�h超 

５�/�h 
～２０�/�h

２０�/�h 
～１２０�/�h

多 い  

JIS・JAS 
などの表示記号 内装仕上げの制限 


