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 ＣＬＴとは（メリット） 

出典：内閣官房資料 
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 木質材料の種類（加工方法別） 

出典：森林総合研究所 野田康信氏作成資料（2015年）に一部加筆 

集成材 

直交 平行 

単板 
（たんぱん） 

合板 
（ごうはん） 

（直交集成板） 

（単板積層材） 

挽き板 
（ひきいた） 

（Laminated Veneer Lumber） 

（Cross Laminated Timber） 
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 国のＣＬＴ普及ロードマップ（平成29年1月） 

「約２千ｍ3／各県」の需要を確保 

出典：内閣官房資料に一部加筆 
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 国内のＣＬＴ生産拠点 

 ○オホーツクウッドピア 
 （北海道北見市） 

整備済(８工場) 

整備中(1工場) 

出典：林野庁資料に一部加筆 

ＣＮＣ加工機（プレカット加工） 

プレスライン 

 ◎(株)ｻｲﾌﾟﾚｽ・ｽﾅﾀﾞﾔ 
 （愛媛県西条市） 

 ○鳥取ＣＬＴ 
 （鳥取県西伯郡） 
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 アドリア北出丸カフェ（会津若松市） 

出典：福島県ＣＬＴ推進協議会資料 

  

ＣＬＴ使用量 

利 用 部 分 

構 造 

竣 工 年 月 

４８ｍ3 

２階床、屋根 

木造ラーメン 

平成22年9月 

○ 国内初のＣＬＴを使用した建築物 
 

○ 店内には樹齢千年のケヤキを配置 
 

○ H25年度 福島県建築文化賞 特別部門賞 
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 エネマネハウス母の家2030（会津若松市） 

  

ＣＬＴ使用量 

利 用 部 分 

構 造 

竣 工 年 月 

２３ｍ3 

床、天井、壁 

木造軸組工法 

平成26年9月 

○ CLTとゼロエネルギーハウス（ZEH）    

    の技術を活用した新たな住まいの実験棟 
 

○ 「エネマネハウス2014」コンテスト 

 において、芝浦工業大学が提案した       

 「母の家2030」（優秀賞）を移築 
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 湯川村ＣＬＴ共同住宅（湯川村） 

  

ＣＬＴ使用量 

利 用 部 分 

構 造 

竣 工 年 月 

１８４ｍ3 

２階床・天井、壁、屋根 

ＣＬＴパネル工法 

平成27年2月 

○ 国内２例目（東日本初）となる 

 「ＣＬＴパネル工法」による建築物 
 

○ 床衝撃音試験・温熱環境測定 

 ・屋根や 床パネルのたわみ量計測を実施 
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 郡山ヘアメイクカレッジ（郡山市） 

  

ＣＬＴ使用量 

利 用 部 分 

構 造 

竣 工 年 月 

２１６ｍ3 

壁、屋根 

ＣＬＴ＋木造ラーメン 

平成29年3月 

○ ＣＬＴと集成材の組合せにより、 
    広い室内空間と開口部が実現 
 
○ プレハブ化による工期短縮、施工性向上 
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 WOOD.ALC実証実験棟（泉崎村） 

  

ＣＬＴ使用量 

利 用 部 分 

構 造 

竣 工 年 月 

３ｍ3 

テラス外壁 

鉄骨造 

平成29年5月 

○ 「エネマネハウス2015」コンテスト 
  提案作品を事務所用途にリニューアル 
 
○ 鉄骨造等との組合せにより設計が容易に 
  ⇒ 構造設計の技術者不足を解消  

○ 外壁材は、液体 
  ガラス処理で 
  耐久性アップ 

○ 乾式工法により 
  工期短縮を実現 
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 藤田建設工業株式会社 事務室（棚倉町） 

  

ＣＬＴ使用量 

利 用 部 分 

構 造 

竣 工 年 月 

10.8ｍ3 

壁 

木造 

平成29年5月 

○ 内側の壁は、檜と杉を組み合わせた 
  CLTを現した 
 
○ 木造にすることにより、 
  軽快で開放的な空間を実現 

○ 木の温もりにあふれた 
  快適な室内環境を創出 
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 ふたば災害復興支援事務所（広野町） 
 相双司法書士総合相談センターふたば相談所    

  

ＣＬＴ使用量 

利 用 部 分 

構 造 

竣 工 年 月 

８ｍ3 

壁 

木造ラーメン 

平成29年10月 

○ ＷＯＯＤコレクション（モクコレ）2018 
 ［東京ビッグサイト］展示予定  
 
○ 災害時の対策本部事務所、仮設住宅、仮設店舗、 
  診療所など、活用の幅は無限大  
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 復興公営住宅 磐崎団地（いわき市） 

○ CLT使用量が国内最大級のCLT建築物  
 
○ 東日本初のＣＬＴパネル工法による公営住宅  

  

木 材 使 用 量 

利 用 部 分 

構 造 

竣 工 年 月 

２,５１２ｍ3 

床、壁、屋根 

ＣＬＴパネル工法 

平成30年2月 



○ 木部の表しにより、 

  安らぎと安心感をもたらす 

    快適な施設環境を創出  
 

○ 柱脚金物は、新規開発の鋳造素材を使用  
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 南東北春日デイサービス（須賀川市） 

  

ＣＬＴ使用量 

利 用 部 分 

構 造 

竣 工 年 月 

67.3ｍ3 

床、壁、階段 

木造ラーメン 

平成30年2月 



○ 外壁、界壁の一部にＣＬＴを使用  
 
○ 居室の一部は、ＣＬＴ現し  
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 スパホテルあぶくま（西郷村） 

  

ＣＬＴ使用量 

利 用 部 分 

構 造 

竣 工 年 月 

105.8ｍ3 

壁 

鉄骨造 

平成30年11月 



○ ＣＬＴを使用し深いケラバを実現  
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 東白川郡森林組合 事務所（棚倉町） 

  

ＣＬＴ使用量 

利 用 部 分 

構 造 

竣 工 年 月 

１．５ｍ3 

ケラバ 

木造 

平成3１年1月 



○ 交流棟は、集成材のフレーム（柱・梁）に 
  ＣＬＴ（屋根）を組み合わせた切妻造 
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 スマートシティAiCT（会津若松市） 

  

ＣＬＴ使用量 

利 用 部 分 

構 造 

 

竣 工 年 月 

170.8ｍ3 

外壁・ルーバー・屋根 

［オフィス棟］Ｓ造 

［交流棟］木造 

平成3１年2月 
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