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陰線なし

材質 規格

尺度 作成

承認 検図 製図設計

株式会社山本製作所

型　式

コード

名　称

記号 改　 訂　 No 変　　　更　　　内　　　容 氏名年　月　日

--

1:30

NSK

･

エゴマ選別機

2019/02/05

飯田泰

･ ･･･

･

A3

※注意　別図の項目で、0は図面無、1は図面有、2は納入仕様書有を表す。

NSK_2_総仕組-01.slddrw

  

  



55°

1048

249

513

コンベヤ長 997

1
1
1

3
9
9

8
7
8

1
2
9
2

20°

Min 129

Max 231

M
i
n
 
2
2
6 M
a
x
 
5
4
4

ベルト幅 398

350

530

陰線あり

材質 規格

尺度 作成

承認 検図 製図設計

株式会社山本製作所

型　式

コード

名　称

記号 改　 訂　 No 変　　　更　　　内　　　容 氏名年　月　日

--

1:10

NSK

･

エゴマ選別機

2019/02/05

飯田泰

･ ･･･

･

A3

※注意　別図の項目で、0は図面無、1は図面有、2は納入仕様書有を表す。
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（参考） ベルトコンベヤ諸元 

電源 単相100V

モータ出力 40W

ベルト幅 400mm

機長 100cm

ベルト素材 ポリウレタン製
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