
議案第2016号

いわき都市計画道路の変更について
（３・４・１１１号 勿来小浜線） ・・・①
（３・５・１２８号 久之浜港線） ・・・②
（３・６・１７４号 豊間四倉線） ・・・③

県決定

資料３



写真②
撮影方向

写真①
撮影方向

既　決　分

変　更　分

廃　止　分

凡　　　例

写真①
平成３１年４月撮影

写真②
平成３１年４月撮影

終点

①都市計画道路３・４・１１１号 勿来小浜線【位置図】

2

至小浜

至小浜

至小浜
至勿来

小浜漁港

勿来火力発電所

〇変更
延長 約9,820m 

→約9,840m
(+20m)

岩間地区

小浜地区



変更内容

〇線形を変更

変更理由
〇周辺の土地利用状況を考慮し、保安林や民有地で活用予定のあ
る箇所を道路範囲から除外するなど、北側現況市道や民地への影
響及び土地改変の範囲を最小限にするため、道路線形を見直し、
路線延長を変更する。

愛宕神社境内地

小浜震災復興土地区画整理事業区域

岩間震災復興土地区画整理事業区域

多数共有地

民有保安林
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至勿来

至小浜

①都市計画道路_３・４・１１１号 勿来小浜線 【平面図（台工区）】

〇変更
延長 約9,820m 

→約9,840m
(+20m)

標準横断図 W=14m



拡大図土地利用計画図
（久之浜震災復興土地区画整理事
業）

写真①
撮影方向

写真①
平成３１年４月撮影

既　決　分

変　更　分

廃　止　分

凡　　　例

〇変更
延長約1,050m
→約1,060m

(+10m)

終
点

起
点

久之浜駅
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②都市計画道路３・５・１２８号 久之浜港線 【位置図】

至久之浜港

至久之浜港

至久之浜港

久之浜駅

久之浜海岸

大久川

久
之
浜
停
車
場
線



変更内容

〇蔭磯橋取付部分の線形変更

①蔭磯橋取付部の線形変更

変更理由

〇新橋部と地表部の高低差の処理をより円滑に行うため、道
路線形を見直し、路線延長を変更する。
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至久之浜港

久之浜駅

②都市計画道路３・５・１２８号 久之浜港線【平面図】

〇変更
延長約1,050m
→約1,060m

(+10m)



薄磯震災復興
土地区画整理事業

拡大図

❶

拡大図

❷

❸

既　決　分

変　更　分

廃　止　分

凡　　　例
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③都市計画道路 ３・６・１７４号 豊間四倉線【位置図】

〇変更 延長
約14,950m 

→約14,820m
(-130m)

至四倉

至豊間



❶法面範囲の変更

変更内容

〇道路法面範囲の変更

変更理由
〇沼ノ内工区においては、事業を進める中で隣接する土地と
の高低差等現地地形精査に基づく詳細設計の結果、将来の周
辺土地利用を考慮し道路法面の範囲を変更するもの
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③都市計画道路 ３・６・１７４号 豊間四倉線【平面図(沼ノ内工区)】

3･6･174 豊間四倉線
(一)豊間四倉線

3･6･174 豊間四倉線
(一)豊間四倉線

3･6･174 豊間四倉線
(一)豊間四倉線

3･6･174 豊間四倉線
(一)豊間四倉線

至四倉

至豊間

〇変更 延長
約14,950m 

→約14,820m
(-130m)
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❶法面範囲の修正

A－A’断面都市計画決定
ライン

都市計画決
定ライン
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③都市計画道路 ３・６・１７４号 豊間四倉線【拡大図(沼ノ内工区)】

〇変更 延長
約14,950m 

→約14,820m
(-130m)



❷路面幅に縮小

工区間

変更内容

〇都市計画道路の幅員を法面含みから路面幅に変更

変更理由

〇将来の沿道土地利用を考慮し、隣接する民地との高低差等
により都市計画決定の範囲を変更する。
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③都市計画道路 ３・６・１７４号 豊間四倉線【拡大図（薄磯工区～塩屋崎工区間)】

3･6･174 豊間四倉線
(一)豊間四倉線

3･6･174 豊間四倉線
(一)豊間四倉線

3･6･174 豊間四倉線
(一)豊間四倉線

3･6･174 豊間四倉線
(一)豊間四倉線

〇変更 延長
約14,950m 

→約14,820m
(-130m)
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❷路面幅に変更

A－A’断面

都市計画
決定ライン

都市計画
決定ライン
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③都市計画道路 ３・６・１７４号 豊間四倉線【拡大図（薄磯工区～塩屋崎工区間)】

〇変更 延長
約14,950m 

→約14,820m
(-130m)



変更内容

〇道路線形の変更
凡　例

既　決　定

変　更　分

廃　止　分

変更理由

○円滑な通行を確保するため山を開
削して道路線形を変更し、路線延長
を変更する。
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③都市計画道路３・６・１７４号 豊間四倉線【平面図（塩屋崎工区)】

❸道路線形の変更

写真②
平成３１年４月撮影

写真①
平成３１年４月撮影

写真②
撮影方向

写真①
撮影方向

3･6･174 豊間四倉線
(一)豊間四倉線

3･6･174 豊間四倉線
(一)豊間四倉線

3･6･174 豊間四倉線
(一)豊間四倉線

3･6･174 豊間四倉線
(一)豊間四倉線

至四倉

至四倉

至豊間
至豊間

至四倉

●塩屋崎
灯台

〇変更 延長
約14,950m 

→約14,820m
(-130m)


