
流域治水について
＜宇多川・小泉川＞

福島県相双建設事務所
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１ 令和元年東日本台風による被災状況
➢ 10月13日の相馬市の宇多川・小泉川

相馬市西山地区近辺

相馬市北飯渕地区近辺相馬市和田地区近辺
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➢ 東日本台風の資料
・新聞記事（10月12日～）

10/13福島民友

10/13朝日

10/14福島民報

10/14福島民報

10/14朝日新聞

10/14福島民友12面
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➢ 河川の水位状況

➢ 雨量分布

観測所名 河川名
市町村
名

堤防高
(m)

計画
高水位
(m)

氾濫
危険
水位
(m)

避難
判断
水位
(m)

氾濫
注意
水位
(m)

水防団
待機
水位
(m)

計画
流量
(m3/s
)

確率
年

台風第１９号 台風第２１号

日付 時間
最高
水位
(m)

流量
(m3/s)

日付 時間
最高
水位
(m)

流量
(m3/s
)

砂子田
砂子田
川

新地町 3.80 2.00 -- -- 1.60 1.00 -- --
10月12

日
23:50 0.32 --

10月25
日

21:50 0.54 --

塚部 地蔵川 相馬市 3.02 2.40 -- -- 1.90 1.40 220 1/10
10月12

日
23:30 3.07 123

10月25
日

21:40 3.11 126

高池 小泉川 相馬市 3.09 3.00 2.56 2.20 1.90 1.40 170 1/10
10月12

日
23:10 3.22 106

10月25
日

21:10 3.56 130

中村 宇多川 相馬市 5.80 4.80 3.40 2.70 2.30 1.30 700 1/70
10月12

日
22:20 4.49 938

10月25
日

21:30 3.54 579

一の堰 真野川 鹿島区 7.00 -- -- -- 2.50 1.70 1,100 1/70
10月12

日
23:40 3.29 410

10月26
日

0:30 1.55 77

小島田堰真野川 鹿島区 5.88 5.10 4.60 3.90 3.20 2.50 1,100 1/70
10月12

日
23:10 4.32 538

10月25
日

21:50 3.56 352

原町 新田川 原町区 4.79 3.51 2.96 2.70 2.10 1.30 1500 1/40
10月12

日
22:50 5.06 3,169

10月25
日

21:30 4.01 1,932

大木戸
大木戸
川

原町区 3.56 2.80 -- -- 2.30 1.50 80 1/70
10月12

日
22:40 2.42 168

10月25
日

21:30 2.83 240

北町 水無川 原町区 2.52 -- -- -- -- -- -- --
10月12

日
23:00 3.24 --

10月25
日

21:00 2.62 --

太田 太田川 原町区 3.93 3.10 -- -- 2.20 1.50 -- --
10月12

日
23:00 2.12 --

10月25
日

21:00 0.47 --

小高 小高川 小高区 4.66 4.10 3.41 2.90 2.50 1.80 284 1/70
10月12

日
22:00 3.90 129

10月25
日

21:00 4.00 136

請戸 請戸川 浪江町 7.90 5.30 4.62 4.20 4.10 2.50 870 1/50
10月13

日
0:20 4.67 514

10月25
日

21:50 3.64 307

高瀬 高瀬川 浪江町 5.16 5.20 4.21 3.40 2.50 2.10 1420 1/50
10月12

日
22:50 5.55 1,545

10月25
日

21:10 3.98 795

落合 熊川 大熊町 3.76 3.20 -- -- 2.80 2.50 -- --
10月12

日
22:00 2.90 --

10月25
日

22:00 2.88 --

富岡 富岡川 富岡町 4.92 5.91 4.10 3.70 1.80 1.50 600 1/10
10月12

日
19:50 2.68 109

10月25
日

22:00 2.82 119

木戸 木戸川 楢葉町 8.10 4.70 -- -- 3.40 2.30 -- --
10月12

日
22:40 3.19 -- -- -- -- --

浅見 浅見川 広野町 4.70 3.40 -- -- 2.40 1.40 -- --
10月13

日
0:10 3.34 --

10月25
日

21:10 2.72 --

➢ 河川の水位状況
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福島民報
令和元年10月26日

➢（相馬市）宇多川・小泉川の堤防破堤に伴う浸水状況
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①氾濫をできるだけ防ぐ

③被害の軽減・早期復旧復興

② 被害対象を減少させる

出展：総力戦で挑む防災・減災プロジェクト（国土交通省）

２ 流域治水について
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８

３ 流域対策に関するアンケート取りまとめ結果
○：現在実施している対策　　　　　　　　　　　

△：今後実施しようとしている対策　　　　　　　

□：今後新たな施策として取り組む必要がある対策

国 県 市町村 企業 住民 その他

①-a
雨水貯留浸透施設の整備(グリーンインフラ等）
ため池等の治水利用
自然地の保全

集水域
ためる、
しみこませる

①-b
治水ダムの建設・再生、利水ダム等において貯留水を事前に放流し水
害対策に活用

河川区域 ためる
○事前放流の体制構築（建設事務所）

①-c 遊水池等の整備・活用 河川区域 ためる

①-d 河道掘削、砂防堰堤、雨水排水施設等の整備 河川区域 安全に流す
○河川の河道掘削及び伐木の推進、砂防堰堤の整備
（建設事務所）

○普通河川緊急浚渫推進事業

①-e 粘り強い堤防を目指した堤防強化等 河川区域 氾濫水を減らす
○河川の改良復旧工事の実施、堤防天端舗装の実施
（建設事務所）

①-f その他 △農村地域防災減災事業（湛水防除事業）

②-a 土地利用規制・誘導、移動促進、金融による誘導の検討等 氾濫域
よりリスクの低
いエリアへ誘導

②-b 二線堤等の整備 氾濫域
被害範囲を
減らす

②-c その他

③-a 災害危険区域の指定等 氾濫域
土地のリスク情
報の充実

③-b 河川水位等の長期予測の技術開発、リアルタイム浸水・決壊把握 氾濫域
避難体制を強化
する

○危機管理型水位計及び河川監視カメラの設置拡大
　（建設事務所）

○防災カメラによる河川水位監視体制の強化

③-c 工場や建築物の浸水対策、ＢＣＰの策定 氾濫域
経済被害の
最小化

③-d 不動産取引時の水害リスク情報提供、金融の活用等 氾濫域 住まい方の工夫

③-e 官民連携によるＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの体制強化 氾濫域
支援体制を充実
する

③-f 排水門等の整備、排水強化 氾濫域
氾濫水を早く
排除する

○公共下水道事業計画
○クリーク（幹線水路）での治水（排水機場による海へ
の排出）

③-g その他

○避難情報伝達の多重化による情報発信の強化
□都市の治水計画の見直し
△□要配慮者利用施設における避難確保計画作成の促進
△□タイムライン（防災行動計画）策定・活用指針（初
版）

③被害の軽減・早期復旧復興 ○洪水浸水想定区域の公表（建設事務所）
〇土砂災害警戒区域等の指定（建設事務所）

○ハザードマップ（洪水、土砂災害）の作成、周知

②被害対象を減少させる ○地域森林計画対象民有林において１haを超える開発行
為を行う場合は、必要に応じて洪水調節池等を設置する
ことを許可基準としている。（県農林事務所）
○地域森林計画対象民有林において立木の伐採や林地の
開発を行う場合は、各種許可又は届出を必要とするなど
制限を設けており、保安林はより制限等を強化してい
る。（農林事務所）

宇多川・⼩泉川⽔系流域治⽔体系表
（案）

方針、施策 対象 方法
関係者

①氾濫をできるだけ防ぐ

出展：総⼒戦で挑む防災・減災プロジェクト（国⼟交通省）
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■ソフト対策
・越水・決壊を検知する機器の開発・整備
・危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの設置
・ダム操作状況の情報発信
・令和元年東日本台風の課題を受けたタイムラインの改善
・講習会等によるマイ・タイムライン普及促進
・防災メール、防災行政無線等を活用した情報発信の強化
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進
・緊急排水作業の準備計画策定と訓練実施 等
※今後、関係機関と連携し対策検討

■流域における対策
【土地利用・住まい方の工夫】
・浸水が想定される区域の土地利用制限（災害危険区域の設定等）
・家屋移転、住宅の嵩上げ（土地利用一体型水防災事業、防災集団
移転促進事業等）

・高台整備
【その他】
・雨水流出抑制施設の整備
・ダムにおける事前放流等の実施、体制構築

※今後、関係機関と連携し対策検討

■河川における対策

対 策 内 容 河道掘削、堤防整備、 等

令和元年東日本台風浸水被害状況
宇多川・小泉川（相馬市）

○令和元年東日本台風で甚大な被害が発生した宇多川・小泉川水系では、以下の取り組みを推進していくことで、戦後最大の令和元年東日本
台風洪水と同規模の洪水を安全に流下させ、流域における浸水被害の軽減を図る。

宇多川・小泉川水系流域治水プロジェクト【とりまとめイメージ図】
～本川及び支川の河道掘削、堤防整備等により、令和元年東日本台風に対する再度災害を防止～

福島県宮城県

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。※上図には危機管理対策等は含まれていない。

取扱注意

浅川町
【福島県】【位置図】

流域界
対象河川 小泉川水系

宇多川水系

凡例

宇多川
小泉川

宇多川

小泉川

（案）

（案）

（案）
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9

ロードマップイメージ４ 流域治水取りまとめイメージ

宇多川・小泉川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ・効果】
～本川及び支川の河道掘削、堤防整備等により、令和元年東日本台風に対する再度災害を防止～

●宇多川・小泉川では、流域全体を附随し、県、市が一体となって、「流域治水」を推進する。
【短 期】 改良復旧事業等により、令和元年東日本台風における宇多川・小泉川からの越水防止を図る。
【中 期】 宇多川上流部の砂防施設の整備を進め、土砂災害の防止を図る。
【長 期】 河口部等、改良復旧事業区間外の河道掘削を実施し流域全体の安全度向上を図る。

区間 短期 中期 中⻑期

河⼝部 県

中流部（市街地） 県

上流部 県

砂防施設整備 上流部 県

ダム管理者

市

市

被害対象を減少させるた
めの対策

市

県・市

県・市

⼯程
事業主体区分 対策内容

河道掘削・堤防整備

被害の軽減、早期復旧・
復興のための対策

⼟地利⽤等の制限

防災情報の共有化のための取組

⽔害に対する事前準備のための取組

浸透ます等の整備

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らすための対策

利⽔ダム等における事前放流

ポンプ⾞の配備

浸⽔区域の⾒直し

危機管理型⽔位計等の設置

危機管理型⽔位計等の設置

浸⽔実績図を基に避難所の設定

気象変動を
踏まえたさ
らなる対策
を実施



８

４ 流域治水取りまとめイメージ
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２⽉ ３⽉

宇
多
川
・
⼩
泉
川
⽔
系
流
域
治
⽔
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

令和２年度
上半期 下半期

令和３年度

１９日

第
１
回
流
域
協
議
会

第
２
回
流
域
協
議
会

二
級
水
系
流
域
治
水
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
策
定
・公
表

適
宜
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

第
２
回
流
域
幹
事
会

■流域全体で緊急的に実施すべき流域治水対策の全体像を「流域治水プロジェクト」
として策定・公表する。

第
１
回
流
域
幹
事
会

５ 今後の進め方

２６日
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